1973

Scierie Raboterie LEMAIRE
88210 MOUSSEY et LA PETITE RAON
13/11/2023
1973-CPR-073(08)

NF EN14081 -1 :2005 + Al1:2011

Bois de structure a section rectangulaire  Frais de sciage

Classe de résistance C18/STIII
Code essence WPCA/PSMN/LADC/PNSY
Norme de classement EN338 + NF B 52-001-1
Réaction au feu D-s2, d0
Classe de durabilité 2
Si PT : Produit de traitement WOLSIT EC-100 p2
Classe de pénétration NP1
Taux de rétention 3.5g/m?
N° de lots cf attestation de traitement
Agents biologiques cf certificat P+

DOP n°1 (1 bis si traitement) : www.scierie-lemaire.fr




1973

Scierie Raboterie LEMAIRE
88210 MOUSSEY et LA PETITE RAON

13/11/2023

1973-CPR-073(08)

NF EN14081 — 1(2005) + A1(2011)

Bois de structure a section rectangulaire  Frais de sciage

Classe de résistance
Code essence

Norme de classement
Réaction au feu
Classe de durabilité

C24/STIl
WPCA/PSMN/LADC/PNSY
EN338 + NF B 52-001-1
D-s2,d0

2

Si PT : Produit de traitement
Classe de pénétration
Taux de rétention
N° de lots
Agents biologiques

WOLSIT EC-100 p2

NP1

3.5g/m?

cf attestation de traitement
cf certificat P+

DOP n°2 (2 bis si traitement) : www.scierie-lemaire.fr
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